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Ürün Tanımı
Basınç sabitleme kontrol vanaları giriş basıncını sabit tutmak için dizayn edilmiştir.

sistem basıncı ayar basıncının üzeriine çıktıgı anda vana açılarak giriş basıncının sabit

kalmasını sağlar. Basınç dalgalanmalarından etkilenmeksizin giriş basıncını sabit tutar

Filtrasyon sistemlerinde filtrenin çıkışına monte edilerek sistemin verimli geri yıkama 

yapmasını sağlar.

Ayarlama 

1-Vana düşey yada yatay pozisyonda monte edilebilir.

2-Vana monte edilirken boru hattı ile aynı hizada olmalıdır.

3-Vanayı üzerinde gösterilen ok yönünde hatta monte ediniz.

4-Vana hatta monte edilirken vanadan önce ve vanadan sonra izolasyon vanaları

(sürgülü vana, kelebek vana, pislik tutucu vs...) monte edilebilir.

Montaj
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1-Pilot vana (a) üzerinde bulunan ayar civatasını (a1) tamamen gevşetin.

2-Sisteme suyu verin

3-Pilot vana üzerinde yer alan ayar civatasını kullanarak (a1) giriş basıncını ayarlayınız

(İstediğiniz basınca gelene kadar)

4-Ayar civatası sıkıldıgında giriş basıncı artar, tersi yönde çevrildiğinde ise azalır.

1-Şebeke basıncı ile çalışıp ekstra enerjiye ihtiyaç duymama

2-Basınç bölgelerinin önemine göre sınıflandırabilme 

3-Sistemindeki basınç ve debi değişimlerinden etkilemenden basınç sabitleme

4-Eğimli sistemlerde hattın kontrollü dolumu

5-Kolay bakım
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Bakım
1-Vana girişinde bulunan parmak filtreyi suyun kalitesine göre kontrol ediniz ve temizleyiniz.

Su çok kirli olmadıkça filtre temizliğini birkaç ayda birden fazla yapmayınız.

2-Vana giriş basıncını periyodik olarak kontrol ederek vana performansını kontrol ediniz.

1- Pompa

2- Vantuz

3-İzalosyon vanası

4-Çekvalf

5-Basınç sabitleme kontrol vanası

6-Hat vanası


